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DIOKI GPPS 6109, seffaf goriiniimlii, mitkemmel optik 6zelliklere sahip, yiiksek eriyik akis 6zellikleri gosteren genel kullanim
amach polistirendir.

DIOKI GPPS 6108, 6zellikle enjeksiyon kaliplamayla, ince cidarly, iyi optik 6zelliklere sahip iiriinlerin {iretiminde kullanilir. Bu
polistiren tipi kisa islem siiresi ve miikemmel islene bilirlik gosterir.

XPS, enjeksiyon kaliplamayla tiretilen, ince cidarli genel kullanim amagh triinler, buzdolab1 i¢ aksesuarlari, oyuncak, kozmetik
ve ilag kutular1 yapiminda kullanilabilir.

Eriyik Akiskanlik indeksi (200 °C/ 5kg) ASTM D 1238 11 g/10 dk
Yogunluk 1SO 1183 1040 kg/m3

Vicat Yumugsama Sicakligi (Rate B, 10N) ASTM D 1525 95 “C
Isil Egilme Sicakligi (Metot B, 0.45 MPa) ASTM D 648 82 °C

Cekme Ozellikleri ASTM D 638
Cekme Dayanimi 37,5 MPa
Cekme Uzamasi 1,2 %
Cekme Modiili 3150 MPa
Egilme Ozellikleri ASTM D 790
Egilme Dayanimi 72 MPa
Egilme Modiilii 3120 MPa
izod Darbe Dayanimi, Centikli (23°C) ASTM D 256 11,5 J/m

Calisma Sicakhigl Aralig 170-230 R
Kalip Cekme Orani 0,4-0,6 %
Kalip Sicakhigi 20-60 °C

DIOKI GPPS 610®, 25 kg polietilen torbalarda, 110x130 cm boyutlardaki paletlerde, 1 palet net 1.375 kg olarak paketlenir.
(Miisteri talebine gore net 1.250 kg big-bag cuvallarla tedarik edilebilir.) Paletler streg filmle sarilmistir.

DIOKI GPPS 610%, direkt giines 15181 ve yagmurdan/sudan korunmalidir. Miimkiinse kuru, serin ve kapali bir ortamda
depolanmalidir.
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