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Tanim

Yiksek darbe dayanimli Polistiren HIPS 825E diisiik akiskanlikta, opak renkte, iyi geriime ve egdilme dayanimina
sahip bir polimerdir.

Uygulamalar

Ozellikle ektriizyon ve termoform uygulamalari igin tavsiye edilir. Gida Ambalajlarinda ve st Grinleri igin de
kullanilabilir.

Karakteristik Ozellikler (Tipik Degerler)*

Ozellikleri Birimler SI  Degerler Test Metodlar
Polimer Ozellikleri
Erime Akis Hiz1 (200 °C ve 5 Kg) 9/10 dk 8.9 ASTM D 1238

Mekanik Ozellikleri
Gerilme Testi

Gerilme Dayanimi MPa 24 ASTM D 638
Gerilme Uzamasi % 45 ASTM D 638
Gerilme Moduli MPa 2206 ASTM D 638
Egilme Testi
Egilme Modiilii MPa 2108 ASTM D 790
Egilme Dayamimi MPa 49 ASTM D 790
Centikli Izod Darbe Dayanimi, (23 °C) J/m 120 ASTM D256

Sicaklik Ozellikleri

Is1l Egilme Sicaklig

Metod B, (Tavli, 0,45 MPa) eC 97 ASTM D 648
Vicat Yumusama Sicaklhig
VST/A/50 (50 °C/sa, 10 N) = 100 ASTM D 1525

*Tipik degerler olup spesifikasyon limitleri olarak yorumlanamaz.

Yasal Uyari:

Buradaki bilgiler iiriiniin sadece baz1 uygulamalardaki performanslarim ve ozelliklerini icermektedir. Uriiniin burada bahsedilen 6zelliklerinde, tiriin tipik olmayan
uygulamalar veya liciincii parti malzemelerle birlikte kullanildiginda farkliliklar olabilir. Uriiniin ihtiyaclarina ve 6zel amaglarina uygunlugunun test edilmesi ve
onaylanmasi miisterinin sorumlulugundadir. Miisteri bizden aldig: tiim iiriinlerin uygun, giivenli ve yasal olarak kullanimindan ve islenmesinden sorumludur.
Yukarda verilen liriin degerleri sadece bilgilendirme amach olup gergek iiriinde farkhliklar gosterebilir.
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